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TS15

Bramka uchylna TS15 to dwukierunkowa
elektromechaniczna bramka, ktéra posiada
wbudowany dwukolorowy sygnalizator
informujgcym o mozliwosci  przejscia  w
momencie podswietlenia na kolor zielony.
Bramka zbudowana jest 2z wysokiej klasy
stali nierdzewnej szczotkowanej, natomiast
wypetnienie ramienia wykonane jest z pleksi.
Bramka TS15 to idealnerozwigzanie do
zastosowania przy wejsciu gdzie potrzebne jest
ograniczenie dostepu w takich miejscach jak placéwki administracyjne, banki,
biura, sklepy, sali zabaw dla dzieci, wejsciu na basen czy sitownie.

Jest to proste urzadzenie do systemoéw kontroli dostepu.

Bramka po nacisnieciu przycisku lub po poprawnym odczycie karty
zblizeniowej zwalnia blokade, ktéra umozliwia przejscie w obu kierunkach.

Po przejsciu bramka powraca na swoje miejsce i automatycznie wiagcza sie
blokada.

Dodatkowe elementy w ktére moze zosta¢ wyposazona bramka TS15 to
stupki pod czytniki, alarm, licznik wejs¢, czytniki kontroli dostepu,
podgrzewacz (montowany w przypadku instalacji bramki na zewnatrz).

Parametry elektryczne:

®* Napiecie zasilania: 100-240 VAC, 50/60 Hz.
* Napiecie wyjsciowe: 13,8 VDC.

Po wiecej szczegdétéw zapraszamy Pahstwa do naszego dziatu handlowego.

Specyfikacja techniczna
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Obudowa Stal nierdzewna szczotkowana
Naped Elektomechaniczny
Led Tak
Wymiary (mm) 940x650-1000
Waga (kq) 25
Srodowisko pracy wewnatrz, na zewnatrz pod ostong
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