
BON-01

BON-01 to obrotowa bramka typu tripod, 
urządzenie jest w pełni automatyczne i 
wykorzystywane sukcesywnie w systemach 
kontroli dostępu w miejscach, gdzie 
bezpieczeństwo to jeden z kluczowych elementów.

Bramka należy do bramek niskich, ale jest bardzo 
stabilna, obudowa i ramiona wytworzone są z 
wysokiej jakości stali nierdzewnej. Sterowanie 
urządzeniem odbywa się automatycznie za pomocą wbudowanego procesora.

Urządzenie zostaje wprowadzone w ruch po dostarczeniu sygnału sterującego, 
za pomocą którego ramiona wykonują obrót w wybranym kierunku.

Wbudowany piktogram informuje czy urządzenie jest otwarte czy zamknięte. 
Dodatkowo bramka wyposażona jest w funkcję AntyPanic oraz opcję nadania
sygnału przeciwpożarowego.

Specyfikacja techniczna

Piktogram Tak
Obudowa stal nierdzewna

Szerokość przejścia (mm) min. 519
Wymiary (mm) 1087x1010x236

Napięcie wyjściowe 
zasilacza 24V AC

Moc znamionowa 80W
Temperatura pracy -20°C~50°C



Środowisko pracy wewnątrz / na zewnątrz pod 
osłoną
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