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CBO1000Pro

Opis:

Przedstawiamy nowe rozwiązania bramek serii CBO. Bramki CBO 1000 Pro to doskonałe i
oszczędne rozwiązanie przy systemie kontroli dostępu w miejscach o dużym natężenia
ruchu oraz wysokim standardzie wykończenia. Bramka ma niewielkie rozmiary co sprawi,
ze bez problemu dopasuje się do większości wnętrz. Bardzo dużym atutem jest
możliwość wbudowania licznika, który informuje o ilości wejść co zapobiega przed
przepełnieniem obiektu. Jest to doskonałe rozwiązanie podczas np. organizacji imprez
masowych. Kołowroty mogą być rozbudowane o montaż detektora twarzy, panel odcisku
palca, czy panel RFID.

Seria bramek CBO1000 Pro wykonana jest ze stali nierdzewnej, co sprawia, że bramki są
bardzo wytrzymałe, klasa szczelności IP54 daje możliwość montażu kołowrotu na
zewnątrz (pod osłoną). Statywy tripodów są również zaskakująco kompaktowe i
zaprojektowane do pracy na małych przestrzeniach. Dodatkowo, informujemy, że
wcześniejsza wersja kołowrotów serii CBO (1000/2000) zostanie wycofana na stałe. Seria
CBO od trzech lat wiernie obsługuje budynki o wysokim stopniu bezpieczeństwa,
przedsiębiorstwa oraz rynki przemysłowe.

Aby jak najlepiej służyć Państwu, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub
potrzebujecie dodatkowego wsparcia, prosimy o kontakt z naszym działem serwisu lub
działem handlowym.
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Specyfikacja techniczna:

Przepływ 25-48 przejść/min
Piktogram Tak
Obudowa ze stopu SUS304
Długość ramienia (mm) 500
Wymiary (mm) 980x520x280
Waga (kg) 34
Zasilanie 220/110V AC 50Hz/60Hz
Moc znamionowa 60W
Temperatura pracy -28°C~60°C
Wilgotność otoczenia 5%~85%
Środowisko pracy wewnątrz / na zewnątrz pod osłoną
Certyfikaty CE, FCC, RoHS
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