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Opaska zbliżeniowa

Opis:

Opaska zbliżeniowa w standardzie UNIQUE 125kHz lub Mifare 13,56MHz.

Opaski zbliżeniowe są wodoodporne i wykonane z wysokiej jakości silikonu. Dzięki
wygodnej formie, cieszą się popularnością w systemach kontroli dostępu (KD) oraz
rejestracji czasu pracy (RCP). Najczęściej służą jako klucze do elektronicznych systemów
kontroli dostępu na basenach, siłowniach, klubach fitness itp. Opaska zbliżeniowa
współpracuje z wszystkimi czytnikami RFID standardu UNIQUE.

Najważniejsze cechy:

Trzy rozmiary (S – kolor różowy, M – kolor niebieski, L – kolor zielony)
Wytrzymała, wykonana z silikonu
Zasięg odczytu do 10 cm
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Specyfikacja techniczna:

Parametr UNIQUE Mifare
Standard UNIQUE Mifare
Częstotliwość pracy 125 kHz 13,56 MHz
Modulacja ASK -
Kodowanie Manchester -
Prędkość transmisji - 106 kbit/s
Zabezpieczenia - mechanizm kryptograficzny

Crypto1
Zasięg odczytu do 10 cm
Wymiary (mm) S – 147x12x2, M – 180x12x2, L – 202x12x2
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