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Terminal wyjazdowy TP1 PRO

Opis:

Terminal wyjazdowy TP1 PRO to kolejne urządzenie wchodzące w skład systemu
parkingowego. Usytuowany przy wyjeździe z parkingu identyfikuje pojazdy z niego
wyjeżdżające, pozwala kontrolować ich liczbę oraz generować podsumowujące wydruki.

Tak jak bileterka, tak i terminal wyjazdowy jest dostępny w dwóch wersjach - 
autonomicznej i online.

W wersji online terminal może być sterowany przez zewnętrzny sprzęt (komputer,
kontroler), co umożliwia sprawowanie bieżącej kontroli nad ilością pojazdów
przebywających na parkingu. Administrator systemu w dowolnym momencie może
sprawdzić obłożenie parkingu lub dowiedzieć się ile samochodów wjechało na parking, a
ile go opuściło.

Wersja autonomiczna jest łatwiejsza w montażu, lecz stwarza pewne ograniczenie - 
brak możliwości kontrolowania liczby pojazdów przebywających na parkingu.

 

Wydruk 2000-2500 biletów z 1 rolki
Prędkość wydruku (mm/s) 150



Timaco Sp. z o.o.
ul. Stanisława Witczaka 139, 41-902 Bytom
Tel: +48 (32) 307 40 06
www.timaco.pl

Ucinanie pełne/częściowe
Użytkowanie praca ciągła
Czytnik kart podświetlony

Przycisk pomocy podświetlony
Przycisk wydania biletu podświetlony

Wyświetlacz LCD, 2×20 znaków
Dostępne modele standalone (praca samodzielna),

połączenie poprzez Ethernet,
połączenie poprzez RS485

Wymiary (mm) 1215x400x383
Waga (kg) 40
Zasilanie 230V

Maksymalny pobór energii przez grzałkę 150W
Temperatura pracy -20°C – 50°C

 

Wyposażenie podstawowe

wbudowany detektor pętli

Wyposażenie dodatkowe

czytnik kart zbliżeniowych
domofon
informacje głosowe
kamera video
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