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PT-19

Wychodząc  naprzeciw  problemowi  jakim  jest
epidemia  SARS  COV-2  przedstawiamy  opracowany
przez  nas  detektor  przystosowany  do  działania  w
dużych i małych firmach oraz instytucjach.

Stworzone przez nas urządzenie PT-19 działa na
podczerwień,  dzięki  czemu  umożliwia  bezdotykowe
mierzenie temperatury na czole lub nadgarstku.

W  wyniku  poprawnej  weryfikacji,  obudowa
czytnika  podświetli  się  na  kolor  zielony.  Konfiguracja
detektora umożliwia administratorowi na wprowadzenie
minimalnej wartości wyniku, od której pomiar powinien
zasygnalizować  podwyższoną  temperaturę  ciała
użytkownika, podświetlając się na kolor czerwony oraz
wyzwalając sygnał dźwiękowy.
Każdorazowo wynik pomiaru prezentowany jest na wyświetlaczu ledowym.

Detektor PT-19 jest produktem mobilnym, typu plug&play. 

Funkcje:

• bezdotykowe mierzenie temperatury;
• sygnał alarmowy;
• sygnał świetlny zielony/czerwony;
• produkt typi plug&play;
• kompensacja temperatury (opcja),
• sterowanie urządzeniami KD (opcja)
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Specyfikacja techniczna urządzenia PT-19 

Zasilanie AC 100 ~ 250V 250mA lub DC 5V 3A 

Pobór prądu Maks 20W 

Temperatura pracy 15°C ~ 30°C Bez gwałtownych wahań

Środowisko pracy Wewnątrz pomieszczenia, Wilgotność względna, pracy: <85%, 
przechowywania: <95%

Wymiary (wys*szer*dł) 1510*100*300mm

Wymiary podstawy 10*500*400mm

Waga Urządzenia: 3kg; Z opakowaniem: 10kg

Typ sensora Na podczerwień

Czas pomiaru temperatury ~1s 

Punkt pomiaru temperatury Nadgarstek

Dystans mierzenia temperatury 20mm - 50mm

Wysokość sensora od podłoża 1100mm (możliwość zmiany na zamówienie) 

Dokładność pomiaru ±0.3°C 

Rozdzielczość pomiaru 0.1°C 

Zakres mierzonej temperatury 30°C ~ 44°C 

Interwał pomiędzy pomiarami 1s 

Wyświetlacz LED 16x7 pikseli 65x28mm

Sygnalizacja Optyczna, dźwiękowa, wyjścia przekaźnikowe

Wyjścia 2x wyjście przekaźnikowe, Sygnał OK, sygnał “GORĄCZKA” 
Styki NO, COM, NC. Maks 24V 1A x2 
1x wyjście typu otwarty dren sygnału BEEP ≤ 500mA 

Tryby pracy Standalone, wyzwalanie poprzez czytnik RCP

Komunikacja Ethernet, TCP/IP 

Strona 2 z 2

: 

: 


